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Committente:
Cantiere:
Località:
Comune:

CAMPIONE:
SONDAGGIO:
Profondità (m):

PROVINO 1 2 3 4 Wl
N° COLPI 0 31 27 20 25
UMIDITA' 0,00% 41,00% 41,97% 43,28% 43%

PROVINO 1 2 Wp
UMIDITA' 22,16% 21,52% 22%

Norme di Riferimento: Limiti di Atterberg CNR UNI 10014

DETERMINAZIONE LIMITE PLASTICO - Wp

29/11/2010

"1"

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO - Wl
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14N° Elaborato:

0,5

Comune di Mestrino
PAT Mestrino
Via M.te Cengio

Umidità CNR UNI 10008

Mestrino
Data:

determinazione limite liquido - Wl
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Ufficio: via M.d.Libertà, 29 35042 Este (PD)

TEL-FAX 0429601986
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Committente:
Cantiere:
Località:
Comune:

CAMPIONE:
SONDAGGIO:
Profondità (m):

Norme di Riferimento: Limiti di Atterberg CNR UNI 10014

29/11/2010

"1"
2

14N° Elaborato:

0,5

Comune di Mestrino
PAT Mestrino
Via M.te Cengio

Umidità CNR UNI 10008

Mestrino
Data:

Ip = 21%

Il Tecnico
dott. Vorlicek P.A.

CLASSIFICAZIONE USCS
CL:  Argilla inorganica  poco plastica

CARTA (DIAGRAMMA) DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

UMIDITA' NATURALE %

DETERMINAZIONE INDICE DI PLASTICITA' - Ip
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Ufficio: via M.d.Libertà, 29 35042 Este (PD)

TEL-FAX 0429601986


