VARIANTE GENERALE AL P.R.C. 1598 - COMUNE DI MESTRING

Allegato A - Elenco essenze arboree e Regole p;' I'irﬁpianto

A1.Specie arboree spontanee o acquisite: tipi e regole

D1 segu
ito sono elencate le specie arboree ‘e arbustive (spontanee o acquisite) ammesse e
cons1gliate nel territoric comunale. :

La s;ceolta delle essenze arboree devc avvenire al minimo dell'80% dall’ elenco e solo al massimo
def 20% con essenze diverse, sia per spazi scoperti privati e pubblici. |

Speme arboree: * adatt per glardini urbaru parchi, formazieni boschive in genere:
- Acero (acer campestre)
- Bagolaro(celtis ausiralis)*
- Carpino btanco (carpinus betulus)
- Cipresso (cupressus sempervirens)*
= Famia (quercus robus) .
.- Frassino (fraxinus ornus)*
- Leccio (quercus ilex)*
- Olmo(ulmus minor)
“Ornicllo (fraxinus ornusy T
- Ontano nero (alnus glutinosa)
- Platano (platanus x hybrida)*
- Pioppo nero (populus nigra)
- Ploppo ttalico (populus nigra italica)
- Ploppo bianco (populus alba)
- Pioppo tremulo (populus tremula)
- Robinia (Robinia speudoacacia)
- Spino di Giuda (gleditschia triacantos)
- Salice bianco (salix alba)
- Tiglio selvatico (tifia cordata)*
- Tighio nostrano (tilia platyphlios)*
. Specie arboree da frutto, non adatti agli spazi scoperti di uso pubblico:
- ginepro (juniperus communis)
- noce (junglas regia)
- mele (malus domestica)
- nespolo (mespilus germanica)
--gelso bianco (morus alba)
- gelso nero (morus nigra)
- pero (pirus communis)
- albicocco (prunus armeniaca)
- Druno o susino (prunus domestica)

NORME TECNICHE ¢! ATTUAZIONE 116

VARIANTE GENERALE AL P.R.G. 1998 - COMUNE DI MESTRINO

- pesco (prunus persica)

- sorbo (sorbus domestica) _

- cachi (diospyros kaki) - .
- fico (ficus carica)

Regole di impiantor
gh impianti molto densi sono adatti a spazi con carattere di forte naturalitd con percorst

" interni pedonali, ciclabili, ippici limitati, percorsi didattici e aree di sosta: copertura
90/100% su un'area minima di mq.900;

ghi impianti densi sono adatti per la creazione di parch1 pubblici con piccole aree gioco e
sport: copertura 70/90% su un'area minima di mq. 1000;

gli impianti radi sono adatti per la creazione di parchi pubblici attrezzan prefenbllmente
entro le aree edificate; é possibile muoverst liberamente a pledl mentre biciclette o altri
mezzi di locomozione dovranrio utilizzare appositi percorsi: copertura 60 70% su un area

minima di mq. 1300. ‘
In tutti i progetti edilizi o urbanistici devono essere rilevati le spec1e arboree su apposua

planimetria con relativa documentazione fotografica.

A2. Siepi, arbusteti-cespuglieti: tipi e regole

Di seguito sono elencate le specie di arbusteti-cespuglieti e siepi. ammessi nel Ie'rfi_togip

comunale. _ .
La scelta delle specie deve avvenire al minimo dell'90% detl’ elenco e solo al massimo del 10%
con essenze diverse, sia per spazi scoperti privati e pubblici. . . .-

Tipi di specie di arbusteti-cespuglieti e siepi:

- acero facer canipesrre)*

- bosso (buxus sempervirens)

- cotonastro spp (cotoneaster di specie diverse)
- corbezzolo (arbutus unedo) = o L :
- biancospino spp (crataegus di specie diverse)* e C T
- carpino bianco (carpinus betulus)

- corniolo {cornus mas)

- edera (hedera helix) -

- lauro (laurus nobilis) -

- leccio (quercus ilex)

- lauroceraso (prunus laurocerasus)

- ligustro (Tigustrum lucidum)™

- maclura (pomifera maclura)

- melograno (punica granatum)

- noceiolo (corylus aveliana)

- orniello (fraxinus ornus)*

- p_icarahta (pycarantha coccinea)

- pittosporo (pittosporum tobira)

* adatti alle sponde de1 cors: é‘acqua, e
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- pungitopo (ruscus sculeatus)

- rosa spp (di specie diverse)

- tosa canina (rosa canina)*
- T0vo (rubus fruticosus) ' b .
- roverella (quercus pubescens)

- sanguinello (cornus sanguinea)*

- salice grigio (salix cinerea)*

= salice ripaiolo (salix eleagnos)*

- salice da vimine (salix viminalis}*

- salicone o salica (salix caprea)*

- salice spp*

- sambuco (sambucus nigra)

- tamerice minore (tamarix gallica)*

- tasso (taxus baccata) '

- viburno (viburnum opolus)*

Regole di impianto: coerentemente alla funzione degli arbusteti-cespuglieti, il grado di
copertura ¢ del 100% su aree di superficie minima di impianto di 4,5mq ¢ massima di 10mgq.

E' vietata la rimozione delle formazioni arbustive e siepi esistenti lungo i margini di aree
boscate, lungo i corsi d'acqua e i campi. Dovranno essere invece attuati interventi tesi:alla

manutenzione di tali formazioni vegetali soprattutto quando costituiscano un habitat per la

fauna locale.

In tutti i progetti editizi o urbanistici devono essere rilevati tutti gli arhusteti e cespuglieti e le
si¢pi esistenti su apposita planimetria con relativa documentazione fotografica.

A3 -, Filari::tipi e regole

¢
&

Di seguito sono elencate le specie di filari ammessi nel tf;rrito_[ib del comune,.sia per spazi
scoperti privati che pubblici. S _

Tipi di-specte di filagi: * adatti alle sponde dei corsi d'acqua; ** adati alie strade e viali urbani,
--Acero riceio** 7
- Bagolarp **

- Carpino bianco
- Cipresso**

- Farnia

- Frassino**

- Leccio**

- Olmo

- Omniello**

- Ontano nero*

- Nocciolo*

- Platano™*

- Pioppo nero*
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- Pioppo bianco*

- Pioppo italico

- Robinia _ S
- Spino di Giuda

- Salice bianco*

- Salice fragile*

- Roverella

- Tiglio selvatico**

- Tiglio nostrano **

- specie arboree per filari fruttiferi, anche in strade campestri:
-- noce

- melo

- nespolo

- gelso bianco

- gelso nero

- pero

- albicocco

- prung o susino

- pesco : : : : o
- sorbo o : . R
- cachi - :
- fico , . o S e -

Regole di 1mptant0

- filart fitti: distanza minima m. 0 50 ¢ massima m.1,50 tra le chlome degll alberl'
- filari radi: distanza minima m.1,50 tra le chiome degli alberi.

E' vietata la rimozione dei filari esistenti almeno fino a che non sopravvenoano ﬁtopatolovlej
irreversibili o per motivi di pubblica sicurezza. In caso di rimoziore, si dovra procedere alla
sostituzione, se possibile, con un esemplare della stessa specie di dlmensmne pan ad unﬁettzo di
quella della pianta abbattuta . "’ :

Per la distanza dei filari dai bordi delle strade, si deve fare riferimento alla dlSpOSIZ’lOI‘)l del
Nuovo Codice della strada. ‘

A4 - Barriere vegetazionali: tipi e regole -

’ . 1
Per barriera vegetazionale si intende una fascia arbustiva e alberata mista ad alta densita di
impianto, composta da specie resistenti all'emissioni inquinanti atmosferiche e sonore ed"in
grado di trattenere polveri, fumi ¢ rumori. _ e
Tipi di specie arboree per la formazione di barriere, associati con specie di arbusteti e
cespuglieti sempreverdi:
- Acero (acer campestre)
- Carpino bianco (carpinus betulus)
- Famia (quercus robus)
- Tiglio selvatico (tilia cordata)




VARIANTE GENERALE AL P.R.G. 1993 - COMUNE DI MESTRINO

- Tiglio nostrano (tilia platyphilos)

Regole di impianto:

- ‘barriere piane : spessore minimo Sm € spessore massm& 20m, pit spessore variabile di
fascia bassa di arbusteti ;

- barriere rialzate su terrapieno di massimo 2-3m: spessore minimo 15m e spessore massimo
25m, piu spessore variabile di fascia bassa di arbusteti .

E' vietato il taglio e il diradamento delle barriere almeno fino a che non sopravvengano
ﬁtopat010g1e irreversibili o per motivi di pubblica sicurezza, In caso in cui le barriere
comportassero l'annullamento di visuali paesag g1stlche si dovranno studiare soluzioni
oppoertune ed alternative.

Per la distanza dei filari dai bordi delle strade; st deve fare r:fenmento alle disposizioni deI
Nuovo Codice della strada.

Le essenze della barriera verde ai lati del tracciato autostradale ¢ ferroviario consigliate sono fe
Quercus pubescens, le Quercus ilex, le Carpinus betulus “fastigiata™, 'arbusteto misto di specie
sempreverdi.

A5 - Giardini e parchi di‘uso pubblicd o priyato

Gli spazi scoperti d'uso pubbllco destinati a giardino e parco devono essere sistemati con pran

alberature, siepi, percorsi ciclopedonali e pedonali e spazi di sosta.

Tali spazi devono essere SIStematt in caso di nuovo impianto o di ristrutturazione in modo da:

- limitare i margini a! fine della protezione acusfica e della sicurezza;

- realizzare aree centrali con alberature rade;

- realizzare prati calpestabilt con possibili chioschi e panchine;

- realizzare aree attrezzate (servizi igienici, attrezzi per il gioco dei bambini) e percorsi
Clclabih e percorsi "vita".

E consentito lo spostamento delle alberature esistenti sulla base di un progetto esecutivo.

Net giardini € parchi di uso privato si dovranno seguire regole simili, per quanto possibile, a
quelli d'uso pubblico. Particolare attenzione progettuale dovra essere osservata nel progetto e
nella realizzazione degli spazi di pértinenza degli edifici di pregio. storico- amblentale
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Allegato B - Tracciati e percorsi: regole per la realizzazione

¥

B1- Generaii'té sui tracciati viari

Le aree destinate al mantenimento, alla modifica dei tracciati viari esistenti e alla creazione-di
nuovi tracciati dovranno seguire, per quanto possibile, le regole e le sezioni-tipo descritte e
disegnate nell'abaco seguente.

Nella fascia di rispetto stradale possono essere realizzate. opere e attrezzature attinenti.alla
viabilita e alla mobilita; quali ‘adeguamenti della sezione stradale, - arredo, Segnaletica,
canalizzazioni di opere e reti tecnologiche; possono essere realizzati parcheggi a raso, stazioni
di rifornimento se indicati nelle Tav. o previsti nel piano di settore .

Nel caso di mtervent: di ristrutturazione-edilizia, ristrutturazione urbamstlca demohzione con
ricostruzione e nuova costruzione, é facoltd dell' Amministrazione Comunale imporre la

rettifica del tracciato stradale per una profonditd non superlore ai 3m dal hmite della

M

recinzione o del[ed1ficm esistente, per motivi di pubbl:ca smurezza ST

B2 - Strade e carreggiate stradali

Le dimensioni delle carregglate stradali dovranno seguire, per quanto posmbtle ]abaco delEe
sistemazioni allegato. ) L .
Le dimensioni delle strade esistenti devono essere ristretie nelle dlmensmm minime consentlte
rispetto al tipo di traffico:

inserendo marciapiedi, se mancanti, o allargando i marciapiedi esistenti:

- inserendo piste mclopedonah :
- filariosiepi;

- zona di sosta auto delimitate,

- aree esclusivamente pedonali tipo slarghi pedonali.

H

Le carreggiate devono avere una pendenza trasversale utile a consentire la raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche pari al 2%. N

I materiali della pavimentazione delle carreggiate stradali automobilistiche & di norma l'asfalto
o il cemento bituminoso; nelle aree a traffico moderato e limitato i materiali della carreggiata
devono essere porfido, materiali cementizi, acciottolato, pietre resistenti al traffico veicolari 11
dove vi & l'attraversamento pedonale o una zona di mmposto rallentamento della velocita
veicolare. In quest'ultimo caso, la differenziazione tra la zona esclusivamente pedonale ¢ la
carreggxata dovra essere segnalata, al pedone e ali'automobﬂlsta attraverso una diversa
pavimentazione o l'inserimento di strisce in pietra o altro materiale scabro di avvertimento.
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Nelle aree a traffico moderato ¢ limitato, si possono avere rialzamenti della pavimentazione
della carreggiata 1i dove vi & Iattraversamento pedonale o una zona di imposto rallentattento
della velocita veicolare, ~

I bordi di scolo delle carreggiate stradali possono essere in cls, piefrd, acciottolato o erbose.
Nelle aree a traffico moderato o limitato i bordi delle carreggiate possono essere anche non
rettilinei .

r

B3 - Percorsi e spazi pedonali

I'percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di prersone e carrozzine; quelli che
s sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di
automezzt di emergenza (autoambulanze e vigili de] fuoco). In questo caso essi dovranno avere
larghezza minima di metri 3,00.

Al fine.di favorire lo smattimento delle acque meteoriche i percorsi pedonali devono avere una
pendenza laterale del 2%.

Le rampe pedonali devono avere pendenze che consentano la sosta e un facile passaggio di
carrozzine éd eventualmente biciclette. E' con&ghabde che la pendenza non superi il 12% per
rampe lunghe fino a metri 0,50, I'8% se lunghe fino a metri 2,00, il 7% se lunghe fino 2 metri
5,00, 11 5% se pit lunghe di metri 5,00.

Per dislivelli maggiori di metri 0,20 deve essere previsto un corrimano ad un'altezza di metri
0,90 e un cordolo di protezione. E' opportuno prevedere ogni 10 metri di rampa un pianc
orizzontale di riposo con lunghezza minima di metri 1,50.

I percorsi pedonali possono essere realizzati su sede propria o su strade e marciapiedi esistenti.
B4 - Marciapiedi

I marciapiedi devono COHbERtII’E‘ 1l transito det pedoni. Lo spazm del marc;aplede comprende
una fascia di transito ed eventuali fasce destinate alla posa di oggetfi ed elementi diversi
(illuminazione, alberi, cestini portarifiuti, panchine, depositi di biciclette ecc.).
La larghezza della fascia di transito deve essere possibilmente maggiore d: metri 1,50 e la
pendenza trasversale del marciapiede deve essere dell'1%.
I marciapiedi devono consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone
con ridotte o impedite capacitd motorie e percid facenti uso di carrozzine.

_ : '
I raccordo tra il marciapiede ¢ la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve
avere una larghezza minima di metri 1,50 e una pendenza massima dell'8%.

B5 - Rampe carrabili
Le rampe carrabili devono avere una pendenza non superiore al 20% se rettilinee ¢ 15% se

curve; 1l raggio minimo di curvatura deve essere di metri 6,00, la larghezza minima, se in
rettifilo, di metri 4,00. T parapetti devono avere un'altezza pari a metri 1,20.
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I materiale della pavimentazione deve presentare adeguate rugositd o rialzi tali da consentlre ia
risalita anche in condizioni atmosferiche avverse,

All'uscita della rampa, prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico, deve
essere previsto un tratto orizzontale e rettilineo lungo almeno mt. 5. °

B6 - Parcheggi a raso

I parcheggi possono avere suolo permeabile o impermeabile . Cid comporta diversi requisiti.

1 parcheggi’ con suolo permeabile o semipermeabile devono avere il margine segnate con

impianti vegetazionali, e la pavimentazione dovra essere eseguita con materiali che consentano

I'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche.-

Le aree a parcheggio con suolo impermeabile devono potere essere destinate’ad altro scopo
pubblico qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse pii necessario. : »
L'alberatura (alberi d'alto fusts) deve avere un impianto regolare e “i percorsi pedonali devono
distinguersi daghi spazi di sosta. I fusto degli alberi non deve occupare gli spazi di ingombro e
di manovra delle autovetture. L

Le dimensioni degli spazi per la sosta di autovetture debbono essere pari a multlph d1 trieiri
2,50x5,00. : .
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